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Auftrag 

Kontakt AG 
- Gebäudeschäden 
- Nutzung zurzeit und vorher? 
- Weitere Pläne? 
- Einschränkungen 
  (Sicherheitsbereich) 
- Ansprechpartner vor Ort 

Termin für Untersuchungsbeginn 

Vorbereitung – Planstudium 
(konkrete Hinweise vorhanden) 

Vorbereitung 
Prüfen Untersuchungskoffer, -ordner, 

-pläne, ob. i.O.! 

Vorbereitung vor Ort 
Kurze Begehung für Überblick, 

Gespräch mit Nutzern, alles 
zugänglich machen lassen 

Begehungskonzept notwendig? 

 

Erstellen Grobkonzept für die Begehung 
- Zeitplan 
- Reihenfolge 
- evtl. Hilfen anfordern (Techniker, Geräte) 

 

Probenahme: 
Probenkennzeichnung 

Dokumentation Fundstelle (FS) 
- FS-Blatt (einmalige und erstmals gefundene FS) 
- Bewertungsblatt (wo zulässig) 
- Eintrag in Begehungsplan 
- Eintrag in FS-Liste 
- Foto (einmalige und erstmals gefundene FS) 
 

Kontamination durch vorgefundenes 
Produkt möglich? 

Alle Räume begangen? 
(Kontrolle Pläne und evtl. im Gebäude) 

 

Prüfen Begehungspläne 
- keine Fundstellenlücken 
- Stimmen Pläne, Listen und technische FS? 

Proben, Werkzeuge, Pläne etc. komplettieren 
für Transport ins Labor 

Abschluss Untersuchungen 
- Weiterleiten Proben ins Labor 
- Filme ins Fotolabor 
- sichten der Analysenergebnisse 
- Vervollständigen und Ordnen der  
  Unterlagen für Berichte 

Begehung 
Raum für Raum systematisch bzw. 
nach Konzept; Suche nach 
asbestverdächtigen Baustoffen, 
Mobiliar, etc. 
Verdächtiges Material gefunden? 

Überprüfung von 
Unklarheiten vor Ort 

Entnahme 
von Kontakt- oder 

Staubproben (KP, SP) 

Dokumentation KP/SP 
- Fundstellenblatt 
- Eintrag in Begehungsplan 
- Foto 

NEIN 


